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KONFIGURACJA DLA KORZYSTAJACYCH Z BEZPtATNEGO DOSTEPU DO
INTERNETU

Po umieszczeniu karty w urzadzeniu i podtgczeniu go do portu USB, powinna nastgpi¢ samoczynna
instalacja oraz uruchomienie przegladarki internetowe;.
Jezeli strona internetowa nie zostata wymuszona przez modem, nalezy wpisa¢ adres 192.168.1.1

r

c 192.168.1.1

[] 192.168.1.1 - Alcatel

Po wyswietleniu strony gtéwnej, przejdz do Pofgczenie > Profile.

192.168.1.1/index.html#connection/connectionStatus.html
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Pofgczenie Ustawienia

Status pofgczenia

Profile

Sie¢
| Aero2 (D) v
Zarzadzanie PIN Roziacaiie.
Tryb polgczenia 4.54 MB
0 Historia wykorzystania
© status WAN
Nazwa sieci: Aero2
Typ sieci HSDPA
Roaming: Nie
Adres IPv4: 0.0.00

Adres IPv6: 0:0



Wybierz ,,Nowy” i uzupetnij pola tak jak w ponizszym obrazku.

Polaczenie

Profile

SMS

Ustawienia

Profile:

*Nazwa profilu:
*Wybierz numer:
APN:

Nazwa uzytkownika:
Hasto:

Protokot:

Uwaga: Mozesz utworzy¢ maksymalnie 15 profili

Nowy

[intemet (D)

|aero2

*00%

[darmowy

|

[Brak

3

Pamietaj, aby stworzony profil ustawié jako domysiny.

Pomoc

Polaczenie

Profile

SMS

Ustawienia

Profile:

*Nazwa profilu:
“Wybierz numer:
APN:

Nazwa uzytkownika:
Hasto:

Protokot:

Uwaga: Mozesz utworzy¢ maksymalnie 15 profili.

[Aero2

(Aeroz

[oa#

[darmowy

[

l

[Brak

Ustaw jako




Nastgpnie przejdz do zaktadki Pofgczenie > Siec i wybierz ,, Tylko 3G".

ALCATELONetouch.

Polaczenie SMS Ustawienia m

Sie¢

Tryb sieci Tylko 3G 3

Wybdr sieci: @ Automatycznie Recznie

Urzadzenie jest gotowe. Przejdz do gtéwnego ekranu klikajgc Potgczenie > Status potgczenia i kliknij
»,Polacz” (jezeli potaczenie nie zostato nawigzane samodzielnie przez modem). W prawym gérnym
rogu zobaczysz dwie ikony. Wskaznik zasiegu oraz ikone globu sygnalizujagcg pofaczenie z siecig
Internet.

ALCATELONetouch. alll & =
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Polaczenie SMS Ustawienia m

Status pofaczenia

© status potaczenia

Aktywny profil: (Aero2 (D) 2

Status pofaczenia: Potaczony

Uzycie pamieci: 4.41 MB

Czas trwania: 0 dzie 0 godzina 02 minuty Historia wykorzystania
© sStatus WAN

Nazwa sieci: Aero2

Typ sieci: HSDPA

Roaming: Nie

Adres IPv4: 100.82.222.106

Adres IPv6: 0:0



KONFIGURACJA DLA KLIENTOW UStUGI PAKIETY AERO

Po umieszczeniu karty w urzgdzeniu i podtgczeniu go do portu USB, powinna nastgpi¢ samoczynna
instalacja oraz uruchomienie przegladarki internetowe;.
Jezeli strona internetowa nie zostata wymuszona przez modem, nalezy wpisa¢ adres 192.168.1.1

r

c 192.168.1.1

Po wyswietleniu strony gtéwnej, przejdz do Pofgczenie > Profile.

192.168.1.1/index.html#connection/connectionStatus.html

ATELONetouch. alll & [
Polgczenie Ustawienia

Status pofgczenia

Profile
Sie¢
| Aero2 (D) v
Zarzadzanie PIN Rozlaczanie...
Tryb polaczenia 4.54 MB
0 Historia wykorzystania
© Status WAN
Nazwa sieci: Aero2
Typ sieci: HSDPA
Roaming: Nie
Adres IPv4: 0.0.00
Adres IPv6: 0:0

Wybierz ,,Nowy” i uzupetnij pola tak jak w ponizszym obrazku.

Polaczenie SMS Ustawienia

Profile

Profile: |internet (D) v
“Nazwa profilu: laero2 |
“Wybierz numer: 2 | foes |
APN: [darmowy ]

Nazwa uzytkownika: | |

Hasto: | |

Protokot: | Brak v

Uwaga: Mozesz utworzy¢ maksymalnie 15 profili

1 3

| e




Pamietaj, aby stworzony profil ustawi¢ jako domysiny.

Polaczenie SMS Ustawienia m

Profile

Profile: [Aero2 v |
*Nazwa profilu: laero2 |
*Wybierz numer: *9g¥ |
APN: [darmowy |
Nazwa uzytkownika: \ |
Hasto: \ |
Protokot: [ Brak v |

Uwaga: Mozesz utworzy¢ maksymalnie 15 profili

Nastepnie przejdz do zaktadki Pofgczenie > Siec i wybierz:

a) Tylko 4G - jezeli zasieg i dostepnosc technologii LTE umozliwiaja nawigzanie stabilnego
potaczenia

b) Tylko 3G -jezeli brak dostepnosci technologii LTE / zasieg sieci LTE nie zapewnia stabilnego
potaczenia

Polaczenie SMS Ustawienia m

Siec

Tryb sieci: [ Tylko 3G v
| AUTO
Wybor sieci: | Tylko 4G ]
1yIKO 3G

| Tylko 2G \




Urzadzenie jest gotowe. Przejdz do gtéwnego ekranu klikajgc Potgczenie > Status potgczenia i kliknij
»,Potacz” (jezeli potaczenie nie zostato nawigzane samodzielnie przez modem). W prawym gérnym
rogu zobaczysz dwie ikony. Wskaznik zasiegu oraz ikone globu sygnalizujgca pofaczenie z siecig
Internet.

ALCATELONEtouch. all @ =1
Polaczenie SMS Ustawienia m

Status pofaczenia

© status potaczenia

Aktywny profil: (Aero2 (D) v

Status pofaczenia: Potaczony

Uzycie pamieci: 3.97 KB

Czas trwania: 0 dzier 0 godzina 00 minuta Historia wykorzystania
© Status WAN

Nazwa sieci: Aero2

Typ sieci: LTE

Roaming: Nie

Adres IPv4: 100.82.7.195

Adres IPv6: 0::0



